
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Colorimetri digitali ad alte prestazioni serie NH-300 
 

 

Questa serie di Colorimetri digitale ad alte prestazioni e’ stata  appositamente realizzata per il Color 
Quality Management. Lo strumento registra in modo rapido e preciso  i parametri e le differenze di 
colore rispetto ad uno standard colore di riferimento. 
Trova impiego in un vasto campo di applicazioni , in particolare su  carta, vernici, materie plastiche, 
piastrelle, metalli, pitture murali, tessili, frutta, farina, pasta . Software di analisi di differenza di 
colore,  differenza analisi  cumulativa di  colore, indice  di  cromaticità, gestione del  database di 
esempio  a  colori,  simulazione  del  colore  dell'oggetto,  ecc.  compreso  nella  fornitura.    Con 
l'accessorio   Powder   Test   Box   lo   strumento   può   misurare   anche   il   colore   di   polveri. 
Con la configurazione standard può misurare il colore di liquidi e paste. 

 

 
 
 

Caratteristiche principali 
 

 
Calibrazione automatica del bianco e nero all'avvio dello strumento 
Eccellente rapporto qualità/prezzo 
Doppia apertura : 8mm e 4mm 
Fino a 5 spazi colori determinabili 
Illuminatore a led a lunga vita (5 anni) 

   Ergonomico e semplicissimo nell’utilizzo 
Telecamera con spot di illuminazione e mirino per immediata identificazione del punto di 
misura 
Impostazione limiti tolleranza pass/fail 
Ampio menu di controllo gestibile sia da pulsanti di comando che da software 
Fluttuazione media di ∆ E è inferiore a 0,05 (NH310), 
Funzionamento da rete o da batteria a ioni di Litio 

 
 
 

 



 

Specifiche Tecniche 
 
 

Modello NH-300 NH-310 

Precisione ~ 0,07 media valutata su 30 

misurazioni sul campione di 

bianco 

~ 0,05 media valutata su 30 misurazioni 

sul campione di bianco 

 
Geometria 

 
8 / d (osservazione a 8°/illuminazione diffusa) 

Tipo di luce Illuminatore a led blu 
 
Rivelatore 

 
Fotodiodo al silicio 

Illuminante D65 D65 – D50 A 

Calibrazione Automatica (bianco e nero) 

Memorizzazione 100 gruppi di campioni standard –  20.000 misurazioni 

Tolleranza tra 2 stessi 

apparati 

 
≤0.40∆E*ab 

Parametri visualizzati 
 

CIE L*a*b*; L*c*h* , 
 

CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ 

CIE RGB CIE L*u*v* CIE L*C*h 

Yellowness & Whiteness Color 

Fastness 

Valori differenziali calcolati 
 

∆ E*ab /∆ L*a*b* / ∆ L*c*h* 
 

ᇞE*ab / ᇞL*a*b* / ᇞE*C*h* / ᇞECIE94 

ᇞEhunter 

Apertura NH 300 : 8mm NH310 : 8mm/4mm 

Telecamera A colori con spot circolare di illuminazione e  mirino 

Alimentazione Batteria a ioni di Litio 3.7V  @  3200mAh 

Dimensioni 205 × 70 × 100 mm 
 

Peso 
 

500 g 
 

Interfaccia dati 
 

USB 
 

Tempo di ricarica batteria 
 

Circa 2 ore 
 

Tempo di vita sorgente LED 
 

5 anni, equivalenti a circa 1.6 milioni di misure 
 

Nr. Misure eseguibili prima 

della ricarica 

 
~  3.000 

 

Temperatura di utilizzo 
 

-10°C  a + 40°C 
 

Umidità 
 

0-85% (no condensa) 
 

Stampante 
 

Ministampante termica (opzionale) 



 

Tasto Misura 

 

 

 

 

 

Come è fatto 
 

 
 
 
 
 

Tasto Back 
 

Tasto Menu 
 
 
 

Tasto Giu’/Save 
 

Tasto Enter 

 
 
 

Tasto Misura 

Tasto Su/Stampa 

 

 
Accensione 

 
Alimentazione 

 
Interfaccia USB/RS232 

 
 
 
 
 

 
 

Software NH-300   Misurazione di un campione standard 
 

 
 

Menu di controllo colorimetro NH-300 

Software NH-300   Misurazione di un campione con i 
valori differenziali rispetto alllo standard 

 

 
 

Dotazione Standard 
 

 
Colorimetro digitale NH-310 o 300 
Batteria a ioni di Litio 
Caricabatterie 
Cavo di comunicazione USB 
CD Software 
Piastrina standard bianco 
Manuale d’uso in Italiano 
Valigia per il trasporto 


