MGF S.r.l

Via Pascoli, 15 - 20081 - Abbiategrasso - MI - ITALY
Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273

web: www.mgfcompressors.it - www.mgfcompressors.com

email: info@mgfcompressors.it

Versioni PRIME silenziose con essiccatore

CS 50/25 PRIME M

Codice: PR-CS300-040-M

di rugiada.

Descrizione: Compressore a secco silenziato, portata 225 I/min@5
bar, serbatoio da 40 It., con essiccatore a membrana di nuova
generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto

Questo modello é disponibile anche in configurazione 10 BAR,
visita la sezione apposita dei compressori a secco a 10 bar!

Il fabbricante si riserva di modificare i dati riportati
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Modell Ariaresaab
odetlo Riuniti Essic. Aria aspirata bar Potenza Volt. Freq. Serbatoio
CS 50/25 _ m3/h I/min cfm | m3/h I/min cfm| HP KW \Y Hz | GAL
PRIME M si - 360 135 225 79| 3 2,2 230 50 | 40 10.57
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Modello RumorositA Ciclo Pressione max Dimensioni Peso netto
dB(A) bar PSI mm Kg Ib
CS 50/25 PRIME M 53 70% 7 101 490x720x890 106 233
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