FULLTECH
INSTRUMENTS

The SMART way for your lab
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El nuevo GENius ONE

es el generador de hidrégeno defintivo para su
laboratorio. Rendimiento, seguridad y
fiabilidad.

Su pequefo tamafio permite colocarlo en las
habitaciones donde se utilizara el gas. Esto
elimina por completo la necesidad de largas lineas de
transporte de gas desde cilindros
externos.

\ Gracias al sistema de produccion “On Demand”, el

hidrégeno se produce Unicamente

cuando existe una demanda real de gas al final de la
linea. Esto permite reducir

considerablemente el consumo, especialmente en
términos de energia.La pureza del

hidrégeno dispensado es

mayor al 99,9999%. La humedad residual es
supervisado constantemente gracias a un

sensor electrénico colocado en el punto

de dispensacion.

GENius ONE
esta equipada
con 1 6 2 filtros
de tamiz
molecular
(segln modelo)
gue garantizan
un alto grado
de purezay ausencia de humedad residual. Los filtros
son facilmente reemplazables gracias a la puerta
frontal y al practico acoplamiento de bayoneta..

El Predictive Check Monitor (PCM) es un sistema

basado sobre LED que cambia de

color segln el estado operativo del GENius ONE.
Gracias a este,
siempre es posible
mantener bajo
control el proceso
de produccion de

| hidrogeno, incluso
a distancia, en
grandes entornos.
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MESA TECNICA

Celda Electrolitica PEM (membrana a intercambio proténico)

Punto de Roclo -75°C

Presion en salida de 1.0 a 3.6 Bar, versiones de 8.5 a 10 Bar opcional

T— Secado H2 Tramite filtro a tamices moleculares a conexidon veloz
Alimentacion Agua desmineralizada &[t;10 pS/cm @25°C
Display TFT a color 5” Touch Screen
o Indicador LED frontal Sistema de sefializacién de estado a través de colores y movimientos

Consumo energético 230W

Dimensiones 230 L x 460 Ax 460 P mm

Peso del producto 15 kg

Temperatura de ejercicio 10°C - 40°C

Conexion en salida 1/8”  Swagelock

Reservorio agua 3L
ACCESORIOS OPCIONALES SEGURIDAD
« Bomba de recirculacién de agua sobre + Apagado automatico en caso de: fuga
filtro de limpieza, temporizada; interna/externa de hidrogeno, sobrepresion,
« Lampara UV para desinfeccién de tanques, faltade agua, temperatura excesiva, falla de
temporizada; alimentacion de celdas, punto de rocio
« Detector de fugas de H2 externo; excesivo,
. Servidor web inaldmbrico; falta de aumento de presion, mala calidad

del agua, filtros agotados.

LA GAMMA GENius sera presto mas numerosa...
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