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Calorimetro Sundy modello  SDAC-1500 

• Modalità Isoperibolica (Misurazione con 
temperatura costante dell’ambiente circostan-
te): La temperatura dell'ambiente circostante 
(bagno termico o sistema di isolamento) rimane 
costante durante l'analisi. Si misura la differenza 
di temperatura tra il campione e l'ambiente. E' 
altamente precisa, minimizzando gli errori dovuti 
alle variazioni esterne, ma è più lenta rispetto alla 
M. Dinamica 

 

• Modalità manuale (Operazione con interven-
to diretto dell'operatore): L'operatore esegue di-
rettamente le operazioni di analisi, controllando i 
parametri e intervenendo in ogni fase. Risulta 
quindi più flessibile e adatta per campioni partico-
lari o condizioni sperimentali non standard. 

Sundy SDAC 1500 è uno strumento totalmente automatico (movimento robotizzato della 
bomba, con caricamento dell’ossigeno e dell’acqua automatico) per la determinazione del Po-
tere Calorifico Superiore (PCS) o successivo recupero  dei fumi per l’analisi in cromatografia ionica di 
Cloro, Fluoro, Zolfo, Azoto. 
Strumento ideale per la routine e  per il mondo della ricerca, è’ capace di determinare il Potere Calo-
rifico Superiore (PCS) di campioni liquidi e solidi secondo le tre modalità: 

Il caricamento dell’acqua, dell’ossigeno e il movimento della bomba sono automatici. 
 
Il modello 1500 presenta la massima velocità della gamma (7,5 minuti a campione) e il mi-
nimo spazio occupato sul banco, non avendo serbatoio esterno dell’acqua 
(542mm×400mm×490mm) 
 
Nelle modalità operative Dinamica ed Isoperibolica l’avvio dell’esperimento ed il calcolo del potere ca-
lorifico sono completamente automatici  

• Modalità dinamica (Analisi rapida con varia-
zioni di temperatura): La temperatura della came-
ra di combustione varia continuamente durante 
l'analisi. Il sistema rileva costantemente i cambia-
menti e calcola il PCS in tempo reale. Utile per 
grandi volumi. Risulta più veloce ma meno precisa 
delle altre modalità) 



2 

• Strumento da banco 

• Tempo di analisi: 7,5 minuti 

• Risoluzione temperatura: 0.0001C 

• Capacità riscaldamento con  Precisione: ≤ 0.05% RSD (1g acido benzoico) 

• Jacket Type: Isoperibolico 

• Stabilità della capacità di riscaldamento: ≤0.2% entro 3 mesi 

• Conforme agli standards internazionali : GB/T213-2008GB/T384-1981   GB/T30727-2014ASTM 
D5865-2019ASTM D240-2019ASTM D4809-2018ISO 18125:2017ISO 9831:1998ISO 
1716:2018ISO 1928:2020JC/T1005-2006 

• Network/connessione alla bilancia: tramite interfaccia RS232 

Specifiche Tecniche 

Per richieste di offerte o informazioni : 
 
FULLTECH INSTRUMENTS SRL 
 
Via Degli Olmetti 18 00060 Formello RM 
 
Telefono : 06.66152431  
Mail : info@fulltech.it    


