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Canrex Smart P 

Introduzione 
 
Smart P è un sistema di purificazione dell’acqua 
per chi necessita solo di acqua di tipo I (18.2 
MOhm) da acqua pretrattata (fino a 2 lt/minuto) 
 
Sostituzione rapida e in autonomia delle cartucce 
Monitoraggio continuo delle caratteristiche dell'ac-
qua prodotta e di quella di alimentazione 
Cambio delle cartucce solo sulla base del consu-
mo reale (nessun temporizzatore). 
 
Dotazione  
 
• lampada UV  
• serbatoio 35lt (60 opzionale) 
• dispenser remoto 
• sensore antiperdita 
• lampada UV serbatoio (opzionale) 
 

Schema di funzionamento 
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Specifiche tecniche 

 

 

Alimentazione: 

• acqua con Cond<20µS/cm  

• T: 5-40°C 

 

Output (acqua tipo I) 

• Resistività a 25°C: 18.2 mΩ·cm  

• Conduttività a 25°C: 0.055 µS/cm 

• Flusso produzione: 1.5/2.0 lt/min 

• TOC: 1-5ppb 

• Endotossine / Pirogeni: NA 

• Particolato (≥ 0.02um): < 1pc/ml 

• Batteri: < 1cfu/ml 

• Rnase/Dnase: NA 

 

Dati elettrici 

• Voltaggio: 220V / 50Hz 

 

Dimensioni e peso 

• Peso netto strumento: 18kg 

• Peso netto serbatoio 30lt: 5kg 

• Dimensioni strumento: 315x525x570mm 

• Dimensioni serbatoio: 380x380x595mm 

Per richieste di offerte o informazioni : 
 
 
FULLTECH INSTRUMENTS SRL 
 
Via Degli Olmetti 18 00060 Formello RM 
 
Telefono : 06.66152431  
Mail : info@fulltech.it    


